OGLOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKEADANIA OFERT NA PRZEDMIOT

aparat usg

Piaseczno, dnia 13.08.2015 r.

,Centrum Medyczne Putawska” Sp6tka z ograniczong odpowiedzialno$cia
ul. Putawska 49

Zamawiajacy: 05-500 Piaseczno
e-mail: marzena.marciniak@cmp.med.pl
tel. 509-455-911

Aparat usg

System ultradzwiekowy przeznaczony do badan prenatalnych,
potozniczych, ginekologicznych, neonatologicznych i radiologicznych.
Wykorzystuje nowatorska technologie, umozliwiajacg zapis danych
obrazowych zaraz po digitalizacji, dzieki czemu uzytkownik moze
dokonywaé¢ petnego postprocessingu (zmiana parametréw, pomiary,
zastosowanie filtrow) w czasie rzeczywistym lub na obrazach zapisanych
w bazie danych. Automatyczna optymalizacja obrazu w wygodny dla
operatora spos6b pozwoli na ustalenie warunkéw obrazowych w trybie B-
mode i w Dopplerze pulsacyjnym.
Sktad i minimalne parametry techniczne:

1. Nowoczesny wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny o matych
wymiarach wadze umozliwiajgcy tatwe przemieszczanie
pomiedzy oddziatami wyposazony w funkcje kolorowego dopplera
o wadze maks. 95 kg

2. Monitor kolorowy LCD o przekatnej min 19 “ wyposazony w
wysiegnik, rozdzielczo$¢ monitora min. 1280x1024

3. Konsola o mozliwosci regulacji lewo-prawo i regulacji géra dét w
zakresie min 15 cm

Przedmiot 4. llo$¢ kanatéw przetwarzania min 220 000
zamowienia: 5. Dynamika systemu min 260 dB

6. Zakres glebokosci obrazowania min od 1 do 30 cm

7. Cztery niezalezne, skretne kota wyposazone w blokade

8. Trzy réwnorzedne aktywne gniazda dla gtowic obrazowych + min
1 parkingowe

9. Tryby pracy aparatu:

e 2-D z maksymalna czestotliwo$¢ odSwiezania (FrameRate) min
700 Hz

e Funkcja CINE z mozliwo$cig zapamietywania min.4000 obrazéw

e M-mode

e Kolor M-mode

e Doppler kolorowy

e Power Doppler

e Tryb wysokoczuty do wizualizacji bardzo wolnych przeptywéw

e Doppler PWD o regulacji szerokos$ci bramki min. 1-15 mm

e Tryb doppler tkankowy

e Tryb M-mode

e Duplex (2D/PWD)

e Triplex (2D/PWD/CD)

10. Obrazowanie harmoniczne dostgpne wszystkich zaoferowanych

gtowicach
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Mozliwo$¢ zmiany szerokosci wy$wietlanego obrazu 2D (B-Mode)
Obrazowanie w skrzyzowanych ultradzwigkach tzw. krzyzowe
dostepne na wszystkich zaoferowanych gtowicach wspoétpracujgca
na zywo z trybami colordoppler, powerdoppler, vA
oprogramowaniem do redukcji szuméw ultrasonograficznych -
wygtadzania obrazéw
Oprogramowanie zawierajgce protokét DICOM
Oprogramowanie w jezyku polskim wykorzystujgce DICOM
pozwalajagce na potaczenie z aparatem zewnetrznej stacji
badawczej, pozwalajace na prowadzenie bazy pacjentéw,
archiwizacje, tworzenie raportéw, wykonywanie pomiaréw,
liczenie ryzyka uszkodzenia ptodu.
Automatyczna optymalizacja parametréw obrazu 2D do aktualnie
badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza
Automatyczna optymalizacja obrazu PW przy pomocy jednego
klawisza (min. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz
skali)
Regulacja uchylnosci (Steer) wiazki Dopplera min. +/- 20 stopni
Min. 8 suwakéw/ regulatoréw wzmocnienia gtebokosciowego
wiazki TGC
Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyswietlanie na ekranie dwéch
obrazéw w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD
Powigkszenie obrazu na zywo, obrazu zamrozonego min.x8.
Funkcja tzw. zoom wysokiej rozdzielczo$ci umozliwiajacy zoom
wybranego fragmentu zwiekszajacy rozdzielczos¢ i czestotliwoéé
odswiezania
Glowica conweksowavolumetryczna z obrazowaniem
harmonicznym do badan jamy brzusznej, potozniczych,
urologicznych, ginekologicznych i potozniczych:

e (zestotliwo$¢ pracy gtowicy min. 2-5 MHz

e Kat widzenia - min. 66°

e Jlo$¢ elementéw - min. 128
Glowica endocavitarna z obrazowaniem harmonicznym do
badan ginekologicznych, urologicznych:

e (Czestotliwos¢ pracy gtowicy min. 4 do 8 MHz

e llos¢ elementéw - min. 128

e Promien krzywizny gtéwki max 12 mm

e Kat widzenia - min. 160°

L
Glowica liniowa z obrazowaniem harmonicznym do badan
matych narzad6w, naczyniowych, pediatrycznych:

e C(Czestotliwos¢ pracy gtowicy min. 5 do 11 MHz

e llos¢ elementéw - min. 192

e Szerokos$¢ skanowania maks. 40 mm
Oprogramowanie do obrazowania 3D i 3D w czasie rzeczywistym
tzw. 4D
Pakiety obliczeniowe/ raporty do badan: jamy brzusznej, matych
narzadéw  naczyniowych, ginekologicznych,  potozniczych,
urologicznych, kardiologicznych

Peiny pakiet kalkulacji potozniczych, krzywe wzrostu ptodu na
siatkach centylowych, wykresy przeptywéw mézgowych i
pepowinowych
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Automatyczne obrysowanie i wyznaczanie parametréw (min. RI,
Pl, S/D) widma dopplerowskiego w czasie rzeczywistym i na
ruchomym spektrum

Automatyczne (jednym naci$nigciem klawisza) wyznaczanie
parametrow (min. R], P1, S/D,HR) widma dopplerowskiego na
zamrozonym spektrum

Automatyczne pomiary: BPD, HC, AC, FL

Mozliwo$¢é wprowadzenia wiasnych gotowych edytowalnych
opis6w i komentarzy do raportu jako tzw. template

Mozliwo$é¢ rozbudowy na dzien sktadania ofert o oprogramowanie
do automatycznej detekcji wyznaczania pecherzykéw w jajniku.
Automatyczny pomiar min. wymiary dtugos$¢, wysokos¢, grubosc¢
objetos¢

Mozliwoé¢ rozbudowy na dzien sktadania ofert rozbudowy o
funkcje do automatycznego pomiaru NT zaakceptowany przez
FMF

Mozliwo$¢ rozbudowy na dzien sktadania ofert o bardzo czute
obrazowanie niskich i wolnych przeptywdéw bez uzycia techniki
dopplerowskiej z mozliwoscig mapowania kolorem

Wewnetrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji
badan o min. 400 GB pojemnosci

Mozliwo$¢ wykonania funkcji przetwarzania obrazow zatrzymanych i
petli obrazowych oraz obrazéw i petli zarchiwizowanych - minimum

B

- Regulacja wzmocnienie 2D gain

- Powiekszenie obrazu

- Mapy szarosci

- Koloryzacja

- Regulacja funkcji wygtadzania obrazu
- Zakres dynamiki obrazu

PW-Mode

- Przesuniecie linii bazowej

- Korekcja kata

Automatyczne kalkulacje

- Modyfikacja obliczen

- Czulo$é obrysu spektrum dopplerowskiego
ColorFlowMode

- Przesuniecie Linii bazowej

- Mapy koloru

- Prog przejscia do analizy koloru
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Mozliwo$é archiwizacji sekwencji ruchomych (z pamigci CINE i w
czasie badania - w czasie rzeczywistym) i statycznych
na dysku aparatu

Nagrywarka DVD wbudowana w aparat

Aktywne gniazdo USB do archiwizacji obrazéw na dyskach typu
PEN DRIVE,zewnetrznych dyskach twardych

Wideoprinter czarno-biaty matego formatu, wbudowany w aparat.
Zasilanie 220-240 V 50Hz

Gwarancja producenta min. 12 miesiecy

Aparat wyposazony w modut umozliwiajgcy zdalne serwisowanie
aparatu przez sie¢ internetowa przy pomocy wykwalikowanych
inzynieréw  serwisowych. Modut  umozliwiajacy  zdalna
diagnostyke aparatu, przetadowanie oprogramowania, mozliwos¢
zdalnej korekty parametréw obrazowania.




Kryterium oceny:

Warunkiem oceny oferty pod katem kryteriéw jest:

* Odniesienie sie w ofercie do wszystkich parametréw technicznych
wskazanych w Ogtoszeniu o zaproszeniu do sktadania ofert na
przedmiot i

» Spetnienie minimalnych parametréw technicznych przedmiotu
zaméwienia.

Kryteria oceny ofert:
* CENA - Ocenie podlega cena catkowita brutto (90%)
= GWARANCJA - Ocenie podlega okres gwarancji (10%)

1. Cena - 90 pkt. - obliczenia zostang wykonane wg ponizszych zasad:

= oferta z najnizsza ceng brutto otrzymuje 70 punktéow

= pozostate oferty sa punktowane liniowo zgodnie z ponizsza
formuta arytmetycznag:
(X+Y) x 70
gdzie:
X = najnizsza cena brutto
Y = cena brutto ocenianej oferty

2. Gwarancja - 10 pkt. - obliczenia zostang wykonane wg ponizszych
zasad:
= 2 pkt. za kazdy dodatkowy miesigc wydtuzenia okresu gwarancji
ponad minimalny okres réwny 12 miesigcy, nie wiecej jednak niz
30 pkt.
Za najkorzystniejszg oferte uznana zostanie oferta, ktéra uzyska
najwieksza liczbe punktow.

Miejsce sktadania
ofert:

ul. Putawska 49
05-500 Piaseczno

Forma ztozenia
ofert:

1. osobiscie lub listownie lub przesytka kurierska lub
2. mailem na adres : marzena.marciniak@cmp.med.pl

Termin ztozenia

21.08.2015r.
ofert:
Zlozona oferta powinna zawiera¢ co najmniej:
= nazwe i adres oferenta,
= opis nawigzujacy do parametréw wyszczeg6lnionych w zapytaniu
ofertowym,
= cene jednostkowa poszczegélnych elementéow przedmiotu
Dodatkowe zamowienia oraz warto$¢ oferty wyrazong w PLN (cena netto oraz
informacje brutto) lub w Euro,

» termin waznoéci oferty nie krotszy niz termin realizacji
zamoOwienia.

Wskazane jest, by oferta zawierata réwniez inne, dodatkowe informacje,
np. warunki gwarancji, warunki ptatnodci i dostawy, mozliwe do




uzyskania upusty, maksymalny czas realizacji, itd.

Zastrzezenia

» Nie dopuszcza sie sktadania ofert cze$ciowych,

= Oferty ztoZone po terminie nie beda rozpatrywane,

= Oferent moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ lub
wycofa¢ swoja oferte,

* W toku badania i oceny ofert Zamawiajacy moze zada¢ od
oferentéw wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert,

» Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany zapytania
ofertowego przed uptywem terminu sktadania ofert,

» Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ uniewaznienia
postepowania przed uptywem terminu sktadania ofert.

* Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji aparatu - 2015. Wyklucza
sie aparaty podemonstracyjne i rekondycjonowane.

Termin realizacji zamowienia: 30.09.2015
Wybér najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany do dnia
24.08.2015r.

( podpis Zamawiajgcego)

MEDYCLNE—%S:AWSKA Sp. 9%&\

o '
Adam Kozfowski

Czlonek Zarzgdu

Medyczns Pulowska se.zes.

ko 49 05-500 Pigsecano
P ( . 017495161
- 123-09-55-789, REGON:
:l.llrzz 737 50 50, tel./Fax: 22 737 50 24

Centrum



